
Lieferschein 

DASt

Pos. Anzahl Profil
Profil-

dimension
Länge mm Breite mm Tiefe mm

Behandlung Behandlung

Gewinde reinigen

LKW Löcher inwendig gebohrt

Selbst

RAL / DB / NCS Post Feinverputz machen

Farbton: Sonstiges: Farbe entfernen/strahlen

RAL / DB / NCS

Farbton:

Grobstruktur / Feinstruktur / Glatt Bitte zurückrufen

Matt / Seidenglanz / Hochglanz

Nasslackbeschichten Verpackung

RAL / DB / NCS

Farbton:  Datum, Unterschrift:

Pulverbeschichten

RAL / DB / NCS Angebot vom:

Farbton:

Grobstruktur / Feinstruktur / Glatt

Matt / Seidenglanz / Hochglanz

Duplex / FVZ und Pulverlack

Duplex / FVZ und Nasslack

Sandstrahlen mit Stahlkieskorn            

1,0 mm bei ca. 5,5 bar

Sweepen/Feinstaubstrahlen        

mit Korundkorn 0,4 mm bei                

ca. 1,5 bar

keine zusätzlichen Löcher 

bohren

          Feuerverzinken nach DIN EN ISO 1461 

und DASt-RiLi 022 

Bemerkung / BesonderesTransport

Datum Bestell-Nr. Kommission

Intern

Lieferschein-Nr.

Pro Bestellung nur eine  Behandlungsart

Liefertermin

 Rufnummer:

RechnungsadresseVersandadresse / Baustellenadresse

Materialbezeichnung

Auftraggeber

Obere Bergenstraße 10
D-88518 Herbertingen
Telefon +49(0)7586/9202-0
Fax +49(0)7586/9202-22
Mail:  info@verzinkerei-buehler.de

Holen Liefern


